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FUTÓMŰ HIBAKERESÉS SEGÉDLET   

 

Futómű javítás hibakeresés segédlet a géptulajdonosok részére           

   

         PROBLÉMA 
     

               HIBAELHÁRÍTÁS           LEHETSÉGES HIBAOKOK 

 
 
Nincs jó fékhatás Fékolaj szint nem  

Olajszint beállítás, feltöltés  

 megfelelő 

 Fékolaj elszivárog Szivárgás megszüntetése 

 Féklamellák kopottak Megfelelő vastagságúakra cserélés 

 Lamella hézagolás hibás Gyári előírás szerinti hézagbeállítás 

 Fékszivattyú kopott Nyomásmérés, majd szivattyú csere 

 Főfékhenger vagy fék munkahenger hiba Tömítések cseréje, egységek vizsgálata 

 Fékdugattyúk és tömítések kopottak Dugattyúk, tömítések cseréje 

 Féktárcsa kopott Tárcsaszabályozás vagy csere 

Olajfolyás Elhasználódott tömítés Tömítés, szimering csere 

 Szimering futófelület sérült  A felület helyreállítás 

 
Rendellenes Alkatrésztörés Szétszerelés, javítás 

hang  Tányér-kúpkerék Megfelelő hézagolás elvégzése 

 Lamella összetapadás Nem megfelelő olaj kicserélése 

 
Túlmelegedés Nem megfelelő olajszint Olajszint beállítás 

 Nem megfelelő olaj Olajcsere 

 
Kormányzás Kormányrúd lóg Gömbfej, összekötő rúd csere 

bizonytalan Kormányagy lóg Függőcsapok és perselyek cseréje 

 Híd alvázba kötés lóg Csap javítás és persely csere 

 


